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Kupplungen
Das Modell ist serienmäßig mit feinen 
Schraubkupplungen ausgestattet, die 
wie im Original funktionieren . Damit die 
Gewinde leichtgängig bleiben, empfeh-
len wir einen kleinen Tropfen Öl darauf 
zu geben . Dies verhindert auch, dass 
die Gewinde fest werden . Wenn Sie klei-
nere Radien als 2300 mm befahren, 
sind Funktionskupplungen empfehlens-
wert, um eine Überpuffern und damit im 
schlimmsten Fall eine Entgleisung oder 
Beschädigung des Modells zu vermei-
den . Die passenden KM1 Doppelhaken-
kupplungen entsprechen der Artikel-
nummer 405001 .

Hinweis: Wir können keine Kupplungen 
anderer Fabrikate oder Marken anbieten. 
Es ist technisch möglich, auch andere 
Funktionskupplungen an der Pufferbohle 
zu montieren, die dieselbe Aufnahme 
zur Befestigung hinter der Pufferbohle 

haben. Leider ist es uns nicht möglich, 
hierfür die entsprechende Bestellnum-
mer anderer Marken zur Verfügung zu 
stellen. Wenden Sie sich hierfür bitte an 
den Fachhandel. Vielen Dank.

Tausch auf Funktionskupplung:

1 .  Sprengring mit einer Zange abziehen

2 .  Feder vom Schaft der Kupplung  
 nehmen

3 .  Schraubkupplung nach vorne   
 aus der Pufferbohle ziehen .

In die nun freie Vierkantöffnung der 
Pufferbohle können Sie nun wie gewohnt 
die Funktionskupplung montieren . Den 
Vierkant von hinten durch die Öffnung in 
der Pufferbohle stecken und von vorne 
verschrauben .
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Irrtümer und Änderungen vorbehalten . Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen . 
Nicht für Kinder unter 15 Jahren geeignet .
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