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2. Sprengring mit einer Zange abziehen.

3. Feder vom Schaft der Kupplung neh-
men.

4. Schraubkupplung nach vorne aus der 
Pufferbohle ziehen.

6. Auf dem Vierkant der Kinematik kön-
nen Sie nun wie gewohnt die Funkti-
onskupplung montieren. Dabei wird 
zuerst die Kupplungsaufnahme mit 
dem Normschacht auf dem Vierkant 
verschraubt. In den Normschacht kön-
nen dann KM1 Kupplungen oder kom-
patible Kupplungen anderer Hersteller 
eingesteckt werden.

5. Füllstück des vorderen Dehgestell-
rahmens ausbauen, dazu die beiden 
Kreuzschlitzschrauben lösen. Dies ist 
notwendig, damit die Kurzkupplung 
volle Bewegungsfreiheit hat und nicht 
am Drehgestell streift.

5.



6 Modelle vom Modellbahner

Gewährleistung
Sie erhalten auf das Modell 2 Jahre Ge-
währleistung. Diese richtet sich nach den 
gesetzlichen Vorschriften. Verschleiß-
teile sind nicht im Umfang der Gewähr-
leistung enthalten. Die Gewährleistung 
erlischt umgehend bei unsachgemäßem 
Gebrauch, Umbauten oder Öffnen der 
Lokomotive und ist nicht an Dritte über-
tragbar. Wir haben mit Sorgfalt darauf 
geachtet, dass ihr Modell ohne Mängel 
ausgeliefert wird. Nur mit einem nach-
weisbaren Kaufbeleg Ihres Fachhändlers 
hat die Gewährleistung ihre Gültigkeit. 
Sollte an Ihrem Modell ein Fehler auftre-
ten, bitten wir Sie um folgendes Vorge-
hen:

Direktkunden
Sie haben ihr Modell direkt bei uns ge-
kauft? Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt 
auf. Sie können uns per Telefon, Fax oder 
E-Mail erreichen. Wir besprechen dann 
die weitere Vorgehensweise mit Ihnen.

Kauf über Fachhändler
Wenn Sie ihr Modell über den Handel 
bezogen haben, ist der erste Ansprech-
partner ihr Händler. In den meisten Fällen 
kann ihnen sicher vor Ort geholfen wer-
den. Ihr Händler kümmert sich dann im 
Gewährleistungsfall um die Abwicklung.

Hinweis: Sollten Sie das Modell zum Ser-
vice senden, ist es unbedingt erforderlich , 
den Serviceschein ausgefüllt beizulegen. 
Bitte beachten Sie unbedingt unsere  Ver-
packungsrichtlinien. Beides finden Sie 
als Download auf unserer Website. Bei 
Versand mit unzureichender Verpackung 
erlischt der Gewährleistungsanspruch.

KM1 Modelle sind sorgfältig und in feins-
ter Handwerkskunst gefertigt. Jedes 
Modell ist somit ein Unikat und kann, da 
von Hand gefertigt, auch Abweichungen 
innerhalb von uns sorgfältig überwachter
Toleranzgrenzen haben.
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Adresse ändern
Das Model wird mit der Decoderadresse 
28 ab Werk ausgeliefert. Sie können 
diese Adresse Ihren individuellen Vor-
stellungen anpassen:
CV1 = Adresse (28 Werkseinstellung)

Sie können das Register CV1 entweder 
über Hauptgleisprogrammierung (POM 
oder über einen Programmiergleisaus-
gang einer Digitalzentrale einstellen. Hi-
erzu beachten Sie bitte die Beschreibung 
Ihrer Zentrale oder Ihres Programmers.

Funktionsdecoder 
FD-R Basic 2
Kleiner Funktionsdecoder und 
RailCom-Sender mit 3 Ausgängen

Digitalformate
• DCC + MM: ja (automatische Formater-

kennung)
• mfx: nein
• Selectrix: nein
• Programmierung: DCC: Einstellung 

der CVs (Direct Programming auf dem 
Programmiergleis, DCC-konform) oder 
POM (Programming on Main = Haupt-
gleisprogrammierung) | MM: Register

• POM-Update: ja
• Adressumfang: DCC: 127 oder 10.239 | 

MM: 255
• Anzahl der Fahrstufen: DCC: 14, 28 

oder 128 | MM: 14 oder 27 (a und b)

Rückmeldeformate
• RailCom: ja
• RailCom plus: nein
• mfx: nein

Schaltausgänge (Funktionsausgänge)
• Anzahl der Schaltausgänge: 3 (2 AUX 

mit je 300 mA, 1 AUX mit 100 mA)
• Function mapping: ja
• Funktionstasten: DCC: F0 - F28  | MM: 

F0 - F4
• Effekte der Schaltausgänge:

 – Fahrtrichtungsabhängiges Schalten
 – Blinken
 – Dimmen

• Servo-Ausgang: nein

Sonstiges
• Analogbetrieb: ja (nur in Gleichstrom-

Anlagen)
• Überlastschutz: nein

Technische Daten
• DCC un MM Datenformat
• Rückmeldeformat RailCom
• Spannungsversorgung:  

12-24 Volt Digitalspannung oder  
max. 18 V analoge Gleichspannung

• Stromaufnahme max. 20 mA (ohne an-
geschlossene Verbraucher) 

• maximaler Gesamtstrom 700 mA
• 3 Funktionsausgänge mit max. Strom 

pro Funktionsausgang:
 – AUX1 und AUX2: 300 mA
 – AUX3: 100 mA

• 1 Anschluss für Stützelko
 – Kapazität: 100 bis 470 µF
 – Spannungsfestigkeit: > 25 V

• Abmessungen: ca. 12,5 x 9,5 x 5,2 mm
• Gewicht: 

 – ohne Kabel: ca. 0,8 g
 – mit Kabel: 1,3 g

Weitere Informationen, Anleitung und 
CV-Listen zum Decoder finden Sie unter:
www.tams-online.de
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Ludwigstraße 14
89415 Lauingen

Tel.: 09072 – 922 67 0
Fax: 09072 – 922 67 22
Mail: info@km-1.de
Web: www.km-1.de

Kontakt

Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. 
Nicht für Kinder unter 15 Jahren geeignet.
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